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NABÍZENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY

       RAL 3009                       RAL 3011                     RAL 3016                     RAL 5010                     RAL 6020                      RAL 7001                     RAL 7016                    RAL 7024
   oxidovaná červená                 červenohnědá                 korálová červená                     modrá                          chromová zelená                   stříbrnošedá                  antracitová šedá                grafitová šedá

        RAL 8004                     RAL 8011                     RAL 8017                      RAL 9005                      RAL 9006                     RAL 9007                 RAL 9010 Lesk                  přírodní
       měděná hnědá                  oříšková hnědá              čokoládová hnědá                        černá                                 bílý hliník                          šedý hliník                         bílá lesklá        
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VÝHODY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY DRUHY LAKOVANÝCH MATERIÁLŮ

SLOŽENÍ LAKOVANÉHO PLECHU POVRCHOVÉ STRUKTURY PLECHU

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

LEHKÁ A PEVNÁ

BEZÚDRŽBOVÁ
A ODOLNÁ

KOROZI ODOLNÁ

Ověřená životnost více než 100 let!
Střecha pro více generací.

Nejlehčí plechová střešní krytina.
Nízkou hmotnost 2 kg/m² oceníte,
pokud chcete odlehčit střešní
konstrukci nejen při rekonstrukci.

Hliníková střecha je díky své vysoké
odolnosti vůči mechanickým a
povětrnostním vlivům vhodná i do
extrémních podmínek.
Je bezúdržbová a nevyžaduje žádnou
speciální péči.

Nikdy nezrezaví!
To je zásadní výhoda oproti
ocelové krytině.

Je využívaný u materiálů pro
falcované střechy. Vynikající odolnost
UV záření, dobrá chemická odolnost a
odolnost proti poškrábání.

Je využívaný u materiálů pro
falcované střechy. Vynikající odolnost
proti poškrábání a vůči chemickým
vlivům. Vynikající odolnost vůči UV
záření.

Je nejrozšířenější povrchovou
úpravou v ČR pro tvarované plechy,
falcované krytiny a standardní
klempířskou výrobu. Dobrá odolnost
UV, dobrá chemická odolnost.

PES
Polyesterový lak

PVDF
Polyvinyldenfluoridový lak

TEXTURA
Texturní lak

Typ laku                                                    PES             PVDF         TEXTURA

Min. tloušťka povlaku                           25 μm            25 μm           30 μm

         HLADKÝ                          EMBOSOVANÝ                      TEXTURNÍ
         POVRCH                              POVRCH                             POVRCH



OD SKLONU 5°                         NÍZKÁ HMOTNOST OD 2 kg/m²

                                                   DOPLŇKY V BARVĚ KRYTINY

Falcovaná krytina KERAFalc je univerzálním
řešením pro zastřešení všech typů šikmých
střešních konstrukcí jako jsou novostavby a
rekonstrukce rodinných domů, chat, chalup,
památkových objektů, rekreačních objektů,
oplechování střech a fasádních obkladů. 

KERAFalc jsou nelakované nebo lakované pásy z
hliníkové slitiny určené k falcování stojaté
drážky. Obecně platí, že falcování jako metoda
spojování plechů patří k nejstarším a
nejúčinnějším technikám krytí šikmých střech.
Díky své vodotěsnosti a odolnosti vůči
povětrnostním podmínkám je tento typ krytiny
ideálním řešením do extrémních horských
podmínek a vyšších nadmořských výšek.

Klempířské prvky jsou zpravidla připravovány
podle konkrétních potřeb střechy. Zároveň
můžeme nabídnout okapový systém v materiálu a
barvě střešní krytiny a další příslušenství.

www.keramet.cz

Materiál
Tloušťka materiálu
Výška falcu
Efektivní šířka
Délky - profilované
Délky - náviny
Min. sklon 

Hliník
0,70 mm
24 mm
545 mm
1000 - 10000 mm
dle požadavku
5°

Výroba jiných délek po domluvě.
Nabízíme i svitky šíře 500/600/625/1250 mm.
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ČESKÝ VÝROBEK - STŘECHA PŘÍMO OD VÝROBCE

KERAFalc - detail po zafalcování

DO EXTRÉMNÍCH
HORSKÝCH OBLASTÍ

KERAFalc vyrábíme v přesných návinech podle
požadavků nebo v naprofilovaných pásech
v konkrétních délkách.



�6���Q�>� �>�8��
�&�8�)�>�+�6�D�i����� �>�8���D�i�>�>�����U�Z�S���W�>�+���6�Q�m�Z�)�>�>



�6���Q�>�6�8�)�6
�&�8�)�>�+�6�D�i����� �>�8���D�i�>�>�����U�Z�S���W�>�+���6�Q�m�Z�)�>�>�������6�8�)�6���U�m�U�Z���=





�6�8���=�O�+�S�U�6��
�O�Q�i�6�m


