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CESKY VYROBCE HLINIKOVYCH KRYTIN
KLEMPIRSKYCH PRVKU A OKAPOVYCH SYSTEMU
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KPTR 35/207

STRESNi KRYTINA VHODNA OD SKLONU 10°

KPTR 35/207 je hlinikovy tvarovany plech, ktery je nejvice pouzi-
vanou primyslovou vinou. Je vhodny k zastfeSeni primyslovych
budov, zemédélskych objektl, garazi a pristreskd. Nalezne uplat-
néni i pfi opldsténi budov, kryti stén a podhledd.
Je moina jak horizontalni, tak i vertikdlni montadz plech(.
Délky jsou vyrabény dle poZadavki pfimo na miru a proto jsou
optimalni ekonomickou variantou.

Montaz tvarovanych plechG je velmi snadnd a rychla.
Jednotlivé plechy se pokladaji nejlépe na drevéné celoplosné
bednéni, laté nebo hlinikovou konstrukci. Doporucené kotveni je
v horni viné profilu s pouZitim samorezného Sroubu a kaloty.

Minimalni presah v napojeni plechl je 100 mm. PreloZeni jed-
notlivych plech( zavisi na sklonu stfechy.

Ke stfesni krytiné KPTR 35/207 dodavame veskeré standardni i
nestandardni klempifské prvky vcéetné okapového systému v
materidlu a barvé stresni krytiny.

Technické parametry:

Material Al

Tloudtka materidlu 0,60-0,63-0,70-0,80-1,00 mm

Vyska profilu 35 mm N » .
Celko.va sirlv(a 873/1080 mm f | I b \ ,}\\\\:}:\\\
Efektivni Sitka 828/1035 mm y Y \\
Vyrabéné délky 500 - 8000 mm *
Minimalni sklon 10°

* \lyroba jinych délek po domluvé. Doporuéena délka do 6000 mm.

NAS TIP

Tvarované plechy KPTR 35/207 vyrabime v délkach dle pozadav-
kd pfimo na miru.

KPTR 35/207 vyrabime i se $pi¢atym prolisem ve spodni viné ple-
chu s oznadenim KPTR 35/207S a s plochym prolisem ve spodni
viné plechu s ozna¢enim KPTR 35/207F.

- L —— NSNS N
)

Tvarované plechy vyrabime do 2 - 3 pracovnich dnl od objednani.

Nabidka odstin( barev

RAL 3009 RAL 3011 RAL 3016 RAL 5010 RAL 6020

Oxidovana cervena Cervenohnéda Koralova cervena Modra Chromova zelena

RAL 7016 RAL 7017 RAL 7024 RAL 8004 RAL 8011 RAL 8017
Antracitova Seda Bily hlinik nemetalicka Grafitova Seda Médéna hnéda OfiSkova hnéda Cokoladova hnéda

RAL 8019 RAL 9005 Pfirodni nelakované

. N RAL 9010 |
Sedohnéda Cerna provedeni
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OKAPOVY SYSTEM

PULKULATY / HRANATY

Ke stfeSnim krytinam Vam muUzeme zajistit kompletni dodavku okapového
systému z hliniku.

Okapovy systém vyrabime z nelakovanych nebo lakovanych hlinikovych
plechl té nejvyssi kvality. Lakované Zlaby a svody jsou z oboustranné lako-
vanych plech, a opatfené ochrannou snimaci PE félii.

Zaroven nabizime snéhové zdbrany pro tvarované i falcované stredni
krytiny v nelakovaném i lakovaném provedeni.

Nabizené varianty okapovych systémiu: NA§ TIP

brvek Rozmér Délka Hranaty okapovy systém
250 280 330 400 2000 3000 4000 .. . i
Nevybrali jste si palkulaty
Zlab palkulaty . ° ° ° ° ° ° . ,
2 Y okapovy systém?
Hak . * * * MGzZeme Vam nabidnout
Celo #labu . . . . hranaty okapovy systém
Zlabovy roh . . . . vcetné kompletniho pri-
NéstFezni zlab o o o o o . sluSenstvi.
Eelo ndstfetniho 3labu . . . Siroka nabidka barevnych
odstind.
Kotlik Zlab/svod 250/80 280/80-100 330/100-120 400/120
Rozmér Délka
Prvek
80 100 120 2000 3000 4000
RAL 3009 Oxidovana cervena
Svod . ) . . ° °
RAL 3016 Koralova cervend
S koleno falcované . . .
RAL 6020 Chromova zelena
S koleno lisované . . .
RAL 7016 Antracitova Sedd
Koleno falcované 72° . . .
. i RAL 8004 Médéna hnéda
Koleno lisované 72° . . .
RAL 8017 Cokoladové hnéda
Gbjimia N N . 80 okoladovd hnédd
Odskok . . . RAL 9005 Cernd
Vypust do sudu . . °
Viyroba jinych délek 7labG a svodd po domluvé. RAL 9010 Lesk Lesk Cisté bila
Zlab palkulaty Celo zlabu Zlabovy roh Nastresni zZlab Celo nastf. zlabu Kotlik Svod
S koleno falcované S koleno lisované  Koleno falcované 72° Koleno lisované 72° Objimka Odskok Vypust do sudu
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KLEMPIRSKE PRVKY

Ke stfesnim krytindm vyrabime kompletni standardni klempitské
i atypické ohybané prvky. Soucasti uceleného stiesniho systému
jsou zavétrné listy, okapni listy, hiebenace a dalsi lemovani.
Vsechny klempifské prvky ohybame v souladu s technickymi
pozadavky jednotlivych krytin a konkrétnimi potrebami kazdé
stavby.

Ohybané prvky vyrdbime z nelakovanych nebo lakovanych hlini-
kovych plechl té nejvyssi kvality, v rliznych povrchovych Upra-
vach (hladké, stucco, texturni). Povrch plechu miZeme opatfit

ochrannou snimaci PE folii. Nabidka odstinti barev klempifsk
MozZnosti ohybacich linek: RAL 3009 Oxidovana cervena
L Maximalni tloustka ~ Maximalni délka RAL 3011 Cervenohnédd

Ohybaci zafizeni

Al plechu prvku

RAL 3016 Koralova cervend

Ohybaci linka 3 m 2,00 mm 3m
Ohybaci linka 6 m 3,00 mm 6,4 m RAL 5010 Modra
Ohybaci linka i s kénickym ohybem 3,00 mm 6,4 m RAL 6020 Chromova zelena
Ohybaci linka pro silné plechy 6,00 mm 3m
Standardni klempitské prvky vyrabime z tloustky plechu 0,60 mm,  [Ya\R kI3 Antracitovd sSeda

délkach 2000 mm.

RAL 7017 Bily hlinik nemetalicka

RAL 7024 Grafitova seda

RAL 8004 Médéna hnéda

Afr RAL 8011 Ofigkova hnéda
\—,,

RAL 8017 Cokoladova hnéda

Ohybané prvky atypické Kénicky ohybané prvky RAL 8019 Eedohnada

RAL 9005 Cerna

Ohybané parapety pfirodni i lakované Ohybané vyrobky ze silnych plechi RAL 9010 Lesk Lesk Cisté bila

SPOJOVACI
MATERIAL A TESNENI

Ke kazdé krytiné Vam doporucime a zajistime vhodny spojovaci ‘Q\"

material, jako jsou hlinikové kroucené hiebiky, nerezové srouby s ‘ ‘fg
podlozkou a pro trapézové plechy kalotové podlozky. VSechny spo- '

jovaci materialy nabizime v nelakovaném provedeni a Srouby a  $roubyspodiotkou  Hlinikovy hfebik
kaloty i v lakovaném provedeni v odstinu stfesni krytiny.

K falcovanym stfesnim krytindm KERAFalc doddvame nerezové po- Q
suvné a pevné priponky a pro KERAKIik specidlni Srouby a priponky. $ k

Kotveni trapézovych plechi
Nerezové pfiponky pevné a posuvné pomoci kaloty a Sroubu

Nabizime profilovd tésnéni z PE ke vSem tvarim tvarovanych
plechd do spodni i horni viny profilu.
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