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Vase hlinikova jistota...

CESKY VYROBCE HLINIKOVYCH KRYTIN
KLEMPIRSKYCH PRVKU A OKAPOVYCH SYSTEMU
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OKAPOVY SYSTEM
HRANATY —

Ke stfesnim krytindm Vam muZeme zajistit kompletni dodavku hranatého
okapového systému z hliniku.

Okapovy systém nabizime z nelakovanych nebo lakovanych hlinikovych
plecht té nejvyssi kvality. Lakované Zlaby a svody nabizime ve standard-
nich délkach 2000/3000/4000 mm. Pf¥irodni Zlaby a svody vyrabime
standardné v délkach do 2000 mm. Lakované Zlaby a svody jsou z obou-
stranné lakovanych plechd, a opatfené ochrannou snimaci PE fdlii.
Zaroven Vam miiZzeme dodat snéhové zdbrany pro tvarované i falcované

stfesni krytiny v nelakovaném i lakovaném provedeni.

Ctvercovy Zlab a hak Nabidka odstind

L, Zlab - rozméry (mm) Hak - rozméry (mm) G
Rozvinuta
Site A [l RAL3009 | Oxidovana &ervend
A B C A B C L
250 55 85 62 34 88 254 i 3
RAL 3016 Koralova cervena

280 67 90 78 46 93 287
330 85 100 97 64 103 339 Il RAL 6020 Chromova zelena
400 105 130 115 84 133 383 i

) B RAL 7016 | Antracitova Seda
500 140 160 149 119 163 366 L
Obdélnikovy zlab a hak RALS004 | M&dana hnsds

o Zlab - rozméry (mm) Hak - rozméry (mm)
Rozvinuta
Se RAL8017 | Cokolddova hnéda
A B C A B C
250 55 85 62 34 88 254 f
RAL 9005
280 65 100 72 44 103 279
330 75 120 90 54 123 329 * RAL9006  Bily hlinik
N
400 95 150 105 75 153 372
N RAL 9010 o
A Lesk Cisté bila

500 110 200 143 89 203 358 Lesk

Popis jednotlivych prvkii okapového systému

Zlab hranaty Hak Celo #labu Kotlik zavésny
Kotlik sbérny S koleno Objimka Vytokové koleno Svod
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