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CESKY VYROBCE HLINIKOVYCH KRYTIN
KLEMPIRSKYCH PRVKU A OKAPOVYCH SYSTEMU

WWW.KERAMET.CZ



. 4 5
ICERAMET

OKAPOVY SYSTEM
PULKULATY

Ke stfesnim krytinam Vam m(iZeme zajistit kompletni dodavku pulkulaté-
ho okapového systému z hliniku.

Okapovy systém vyrabime z nelakovanych nebo lakovanych hlinikovych
plecht té nejvyssi kvality. Lakované Zlaby a svody jsou z oboustranné
lakovanych plechd, a opatfené ochrannou snimaci PE félii. Pfirodni Zlaby a

svody vyrabime standardné v délkach do 2000 mm, jinak po domluvé.

Zaroven nabizime snéhové zabrany pro tvarované i falcované stresni
krytiny v nelakovaném i lakovaném provedeni.

Nabizené varianty okapovych systému

Rozmér (mm) Délka (mm)
Prvek : » ;
250 280 330 400 2000 3000 4000 RAL 3009 Oxidovana Cervena
Zlab palkulaty ° ° ° ° ° ° °
Hak * ¢ * * RAL 3016 | Kordlova cervena
Celo 7labu ° . . .
Zlabovy roh ) . ° ° ’ ’
RAL 6020 Chromova zelena
Nastresni Zlab . . . . ° °
Celo nastie$niho labu . ° .
RAL 7016 | Antracitova Seda
Kotlik Zlab/svod 250/80 280/80-100 330/100-120 400/120
E—_— Rozmér (mm) Délka (mm) RAL8004 | Médén hnéda
80 100 120 2000 3000 4000
Svod . . . ° ° ° .
RAL 8017 Cokoladova hnéda
S koleno falcované . . .
S koleno lisované . ° .
RAL 9005
Koleno falcované 72° . ° .
Koleno lisované 72° . ° .
Objimka . . )
Odskok . . . RAL 9010 o
Lesk Cisté bila
Vypust do sudu ° . ° Lesk

Vyroba jinych délek Zlabd a svodl po domluvé.

Popis jednotlivych prvki okapového systému
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Zlab palkulaty Hak Celo zlabu Zlabovy roh Nastresni zZlab Celo nastf. Zlabu Kotlik Svod
S koleno falcované S koleno lisované  Koleno falcované 72° Koleno lisované 72° Objimka Odskok Vypust do sudu
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