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HLINIKOVE PLECHY A SVITKY - LAKOVANE

Nabidka barevnych odstint

RAL 3009
RAL 3011
RAL 3016
RAL 5010
RAL 6020

RAL 7016
RAL 7024
RAL 8004
RAL 8017
RAL 8019
RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010 Lesk

Bily hlinik

Lesk Cisté bila

Tloustka plechu x zékladni sife plechu/svitku (mm)
0,60 % 1000 0,60 x 1250 0,63x 1000 0,70x 1000 0,70 1250 0,80 x 1000 0,80x 1250 1,00 x 1000 1,00x 1250 1,20x 1000 1,20x 1250
o/ A
A
o/ A A A A
A
A
A
o/ A A A A A A A
A
A
o/ A A A A A A
A A A
o/ A A A A A A A
A
A A A A A A A

Typ laku: PES (Polyesterova barva), tloustka povlaku 25 um

Informuijte se o aktualnim stavu nasich skladovych zasob. ESIYZTNETCIE T Lol e e (0

e Jednostranné lakovany plech (Licova strana RAL, PES 25 um / Rubova strana transparentni lak, 4 um) _——— Ochranna fdlie

A Oboustranné lakovany plech (Licova strana RAL, PES 25 um / Rubova strana ochranny lak ve stejném odstinu, 6 um)
- Jednostranné/Oboustranné lak. plech (Licova strana RAL, PES 25 um / Rubova strana ochranny lak ve stejném odstinu, 6 um) - na dotaz

Nase sluzby

m STRIHANI - standardni tabule skladem, pfistfihy v délkach na miru m PREVIJENI NA MALE SVITKY - previjime svitky v délkach dle pozadavka

m PODELNE DELENI - podéIné délime svitky na rizné gife

Vrchni barva RAL
Zakladni barva

"
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= Chemicka prediprava
Hlinikovy plech
Chemicka prediprava

Ochranny lak

Barvy ve vytisténém katalogu jsou orientaéni a mohou se

m POTAHOVANI FOLII - plechy i svitky potahujeme ochrannou PE folii mirné liit od skutegnosti. Vydano 12/2025.

m OHYBANI - viechny materialy ohybame na standardni i atypické prvky podle Vaieho nakresu

KERAMET, Vds dodavatel hliniku ... www.keramet.cz



