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CNC Frézovani

Deskovych material

Nabizime kusovou i sériovou vyrobu frézovanych dild z hliniko-
vych plech( a jeho slitin, které mame skladem. Po domluvé lze
zajistit frézovani i z Vami dodaného materidlu, jako je plexisklo,
bond, dfevo, preklizka, MDF a dalsi materialy.

Pouzivdme CNC router, na kterém dosahujeme pfti frézovani
kvalitni hrany a presného rozméru obrabéného dilu. Maximalné
minimalizujeme odpad pfi vyrobé, spravnym a efektivnim
usporadanim dild na vstupni format.

Obratte se na nas s Vas$i poptavkou a pfesvédéte se o nasi
kvalitni vyrobé.

Frézované dily naleznou uplatnéni u:

Parametry CNC frézky: e Reklamnich agentur - loga, napisy
S L . Divadelnich sluzeb
Minimalni Maximalni . ) ; .
° Primyslovych a stavebnich firem
Sila materidlu 0,2 mm 80 mm ° Modelara a kutild
. 500 x 500 mm

Velikost desk 2000 x 4000 o, C @ £ R 2

elikost desky mensi forméty dle domluvy X ™™ Rezna hrana je &ista bez otfepii a neni ji potfeba dale upravovat.
Kruhové diry pr. 2,2 mm 1980 mm Frézujeme hladké plechy, ale i protiskluzové (slzickové). Zpraco-
Strojnf Fezani zavita NE vavat Ize i lakované plechy bez jakékoliv degradace barvy.

Svételna reklama - pismena o vySce 1 m

/

Frézovani protiskluzovéhe

Frézované vyrobky Plotova vypln - frézované plechy s otvory dle zadani
Jaky je prabéh zakazky?

Zaslete nam vyspecifikovany material a vykres poZadovaného tvaru ve vektorovém formatu dwg, dxf, eps, ai, pdf. Vykres by mél obsa-
hovat pouze tvar v méfitku 1:1 a jednu kétu pro kontrolu. Nasledné obdrzite nasi cenovou nabidku. Po odsouhlaseni viech nutnych
formalit pro vyrobu, bude zakazka realizovana do péti pracovnich dnd. V pfipadé potreby lze zajistit expresni vyrobu v terminu do 1 -2
dn0 od objednani. V ptipadé, Ze nemate vykres, radi Vase zadani pfepracujeme v poZzadovany vyrobni vykres.

Obratte se na nas a Vas napad proménime ve skuteénost.
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