
ČESKÝ VÝROBCE

HLINÍKOVÉ
• STŘEŠNÍ KRYTINY
• KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
• OKAPOVÝ SYSTÉM
• PODHLEDY
• SYSTÉM PRO FVE
• SPOJOVACÍ MATERIÁL
• PLOTY A PERGOLY

WWW.KERAMET.CZ
Výroba a sklad:
Průmyslová 526, 267 01  Králův Dvůr
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NABÍZENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY

       RAL 3009                       RAL 3011                     RAL 3016                     RAL 5010                     RAL 6020                      RAL 7001                     RAL 7016                    RAL 7024
   oxidovaná červená                 červenohnědá                 korálová červená                     modrá                          chromová zelená                   stříbrnošedá                  antracitová šedá                grafitová šedá

        RAL 8004                     RAL 8011                     RAL 8017                      RAL 9005                      RAL 9006                     RAL 9007                 RAL 9010 Lesk                  přírodní
       měděná hnědá                  oříšková hnědá              čokoládová hnědá                        černá                                 bílý hliník                          šedý hliník                         bílá lesklá        
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VÝHODY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY DRUHY LAKOVANÝCH MATERIÁLŮ

SLOŽENÍ LAKOVANÉHO PLECHU POVRCHOVÉ STRUKTURY PLECHU

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

LEHKÁ A PEVNÁ

BEZÚDRŽBOVÁ
A ODOLNÁ

KOROZI ODOLNÁ

Ověřená životnost více než 100 let!
Střecha pro více generací.

Nejlehčí plechová střešní krytina.
Nízkou hmotnost 2 kg/m² oceníte,
pokud chcete odlehčit střešní
konstrukci nejen při rekonstrukci.

Hliníková střecha je díky své vysoké
odolnosti vůči mechanickým a
povětrnostním vlivům vhodná i do
extrémních podmínek.
Je bezúdržbová a nevyžaduje žádnou
speciální péči.

Nikdy nezrezaví!
To je zásadní výhoda oproti
ocelové krytině.

Je využívaný u materiálů pro
falcované střechy. Vynikající odolnost
UV záření, dobrá chemická odolnost a
odolnost proti poškrábání.

Je využívaný u materiálů pro
falcované střechy. Vynikající odolnost
proti poškrábání a vůči chemickým
vlivům. Vynikající odolnost vůči UV
záření.

Je nejrozšířenější povrchovou
úpravou v ČR pro tvarované plechy,
falcované krytiny a standardní
klempířskou výrobu. Dobrá odolnost
UV, dobrá chemická odolnost.

PES
Polyesterový lak

PVDF
Polyvinyldenfluoridový lak

TEXTURA
Texturní lak

Typ laku                                                    PES             PVDF         TEXTURA

Min. tloušťka povlaku                           25 μm            25 μm           30 μm

         HLADKÝ                          EMBOSOVANÝ                      TEXTURNÍ
         POVRCH                              POVRCH                             POVRCH



OD SKLONU 5°                         NÍZKÁ HMOTNOST OD 2 kg/m²

                                                   DOPLŇKY V BARVĚ KRYTINY

Falcovaná krytina KERAFalc je univerzálním
řešením pro zastřešení všech typů šikmých
střešních konstrukcí jako jsou novostavby a
rekonstrukce rodinných domů, chat, chalup,
památkových objektů, rekreačních objektů,
oplechování střech a fasádních obkladů. 

KERAFalc jsou nelakované nebo lakované pásy z
hliníkové slitiny určené k falcování stojaté
drážky. Obecně platí, že falcování jako metoda
spojování plechů patří k nejstarším a
nejúčinnějším technikám krytí šikmých střech.
Díky své vodotěsnosti a odolnosti vůči
povětrnostním podmínkám je tento typ krytiny
ideálním řešením do extrémních horských
podmínek a vyšších nadmořských výšek.

Klempířské prvky jsou zpravidla připravovány
podle konkrétních potřeb střechy. Zároveň
můžeme nabídnout okapový systém v materiálu a
barvě střešní krytiny a další příslušenství.

www.keramet.cz

Materiál
Tloušťka materiálu
Výška falcu
Efektivní šířka
Délky - profilované
Délky - náviny
Min. sklon 

Hliník
0,70 mm
24 mm
545 mm
1000 - 10000 mm
dle požadavku
5°

Výroba jiných délek po domluvě.
Nabízíme i svitky šíře 500/600/625/1250 mm.

KERAMET, Váš dodavatel hliníku ... 2

ČESKÝ VÝROBEK - STŘECHA PŘÍMO OD VÝROBCE

KERAFalc - detail po zafalcování

DO EXTRÉMNÍCH
HORSKÝCH OBLASTÍ

KERAFalc vyrábíme v přesných návinech podle
požadavků nebo v naprofilovaných pásech
v konkrétních délkách.



KERAFalc je jednostranně lakovaný pás
z hliníkové slitiny, opatřený polyesterovým lakem (PES) a
potažený ochrannou PE fólií na lícové straně plechu.
Rubová strana plechu je opatřena transparentním lakem.
Povrch plechu je hladký, bez struktury.
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KERAFalc

KERAFalc PROFI
KERAFalc PROFI je oboustranně lakovaný pás z hliníkové
slitiny, opatřený polyvinyldenfluoridovým lakem (PVDF) a
potažený ochrannou PE fólií na lícové straně plechu.
Rubová strana plechu je opatřena ochranným lakem ve
stejném odstínu. Povrch plechu je hladký, bez struktury.

KERAFalc STUCCO

KERAFalc TEXTURE
KERAFalc TEXTURE je jednostranně lakovaný pás z
hliníkové slitiny, opatřený odolným texturním lakem.
Strukturovaný povrch plechu je elegantním řešením pro
každou střešní krytinu. Rubová strana plechu je opatřena
transparentním lakem. Povrch plechu je texturní.

KERAFalc STUCCO je jednostranně lakovaný pás z
hliníkové slitiny, opatřený polyesterovým lakem (PES).
Velmi zajímavě strukturovaný Stucco povrch zvýrazní
přednosti střešní krytiny. Rubová strana plechu je
opatřena transparentním lakem. Povrch plechu je
embosovaný (Stucco).

KERAFalc NATUR je nelakovaný pás
z hliníkové slitiny, s přírodním povrchem.
Lesklý povrch časem zmatní a není třeba ho
ošetřovat nátěrem.
Povrch plechu je hladký, bez struktury.

KERAFalc NATUR

      x                 x                                   x                x               x                           

NABÍZENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY

  Odstíny KERAFalc TEXTURE neodpovídají přesnému odstínu RAL.                                                               

KERAFalc

KERAFalc PROFI

  RAL
 3016

  RAL
 7016

  RAL
 8016

  RAL
 8017

  RAL
 9005

  RAL
 9006

KERAFalc STUCCO

KERAFalc TEXTURE

KERAKlik

KERAKlik SD

                         x                 x                x                                                              

Odstín RAL

    hladký povrch             embosovaný (stucco)            texturní povrch

POVRCHOVÉ STRUKTURY KRYTIN

                         x                                   x                                                             

      x                 x                                   x                                                      

     x                 x                x                 x                x               x                          

     x                 x                x                 x                x               x                         



Falcovaná krytina KERAKlik a KERAKlik SD jsou
hliníkové střešní krytiny, které imitují vzhled
klasické falcované krytiny, s jednoduchým
systémem zacvaknutí duté drážky, tzv. klik
systém. Kotvící materiály jsou skryté. KERAKlik
jsou nelakované nebo lakované pásy z hliníkové
slitiny s povrchovou úpravou hladké, stucco nebo
texturní. Klik systém je univerzálním řešením pro
zastřešení všech typů šikmých střešních
konstrukcí a fasádních obkladů. 

www.keramet.cz

Materiál
Tloušťka materiálu
Výška falcu
Efektivní šířka
Vyráběné délky
Délky - náviny
Min. sklon 

Hliník
0,70 mm
25 mm
395/495/520 mm
800 - 4500 mm
dle požadavku
8°, při napojení 15°

Standardní provedení je bez prolisu, s výstřihem rohů pro zaklapnutí falce.
Další varianta je s prolisem.
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ČESKÝ VÝROBEK - STŘECHA PŘÍMO OD VÝROBCE

Hliník
0,70 mm
25 mm
425/525/550 mm
800- 8000 mm
dle požadavku
8°, při napojení 15°

KERAKLIK SD
Kotvení příponkami

KERAKLIK
Kotvení šrouby

Klempířské prvky jsou zpravidla připravovány
podle konkrétních potřeb střechy. Zároveň
můžeme nabídnout okapový systém v materiálu
a barvě střešní krytiny a další příslušenství.

OD SKLONU 8°                         NÍZKÁ HMOTNOST OD 2 kg/m²

                                                   DOPLŇKY V BARVĚ KRYTINYDO EXTRÉMNÍCH
HORSKÝCH OBLASTÍ

KERAKlik                   KERAKlik SD



Falcovaná střešní taška je hliníková šablona,
která vyniká matným povrchem s jemnou
strukturou a je vhodným řešením pro všechny,
kteří hledají tvar tradičních střešních tašek.
Hliníkové střešní tašky jsou vhodnou alternativou
klasických pálených tašek.
Vytváří moderní, ale i klasické řešení i pro
nejnáročnější stavby, kde je kladen důraz na
architektonické řešení. Jsou vhodné pro moderní
novostavby i rekonstrukce šikmých střech
rodinných domů, chat a chalup.

Ke střešní krytině dodáváme veškeré standardní i
nestandardní klempířské prvky včetně okapového
systému v materiálu a barvě střešní krytiny.

www.keramet.cz

Materiál
Tloušťka materiálu
Rozměr šablony
Spotřeba
Hmotnost
Min. sklon 

Hliník
0,70 mm
590 x 422 mm
4,02 ks/m²
2,83 kg/m²
15°

NABÍZENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY

       Antracit                                                                    Šedá          
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OVĚŘENÝ VÝROBEK OD NĚMECKÉHO VÝROBCE

OD SKLONU 15°                       NÍZKÁ HMOTNOST 2,83 kg/m²

RYCHLÁ POKLÁDKA               DOPLŇKY V BARVĚ KRYTINY



Kanadský šindel a Kanadský šindel hladký jsou
hliníkové šablony, které jsou vhodné pro všechny
typy střech a své využití naleznou také při
obkladu fasád rodinných domů. Kanadský šindel
a Kanadský šindel hladký  je šablona vzhledem
podobná břidlici. Liší se svým povrchem, kdy
Kanadský šindel má strukturovanou ražbu v
moderním designu a Kanadský šindel hladký má
hladký povrch bez 3D ražby. Jsou vhodné pro
moderní novostavby i rekonstrukce šikmých
střech rodinných domů, chat a chalup.

Ke střešní krytině dodáváme veškeré standardní i
nestandardní klempířské prvky včetně okapového
systému v materiálu a barvě střešní krytiny.

www.keramet.cz

Materiál
Tloušťka materiálu
Rozměr šablony
Spotřeba
Hmotnost
Min. sklon 

Hliník
0,60 mm
445 x 230 mm
9,8 ks/m²
2,76 kg/m²
25°

NABÍZENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY

       Antracit                                         Šedá                                        Červená
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OVĚŘENÝ VÝROBEK OD NĚMECKÉHO VÝROBCE

KANADSKÝ ŠINDEL

KANADSKÝ ŠINDEL HLADKÝ

Odstín červená je v nabídce pouze pro produkt Kanadský šindel.

OD SKLONU 25°                       NÍZKÁ HMOTNOST 2,76 kg/m²

RYCHLÁ POKLÁDKA               DOPLŇKY V BARVĚ KRYTINY



Čtvercový šindel a Křížový šindel  jsou hliníkové
šablony, které jsou vhodné pro všechny typy
střech a své využití naleznou také při obkladu
fasád rodinných domů. Čtvercový šindel a
Křížový šindel se liší povrchem šablony, kdy
Křížový šindel vyniká matným povrchem s
jemnou strukturou a unikátní křížovou ražbou a
Čtvercový šindel má matný povrch s jemnou
strukturou.
Jsou vhodné pro moderní novostavby i
rekonstrukce šikmých střech rodinných domů,
chat a chalup.

Ke střešní krytině dodáváme veškeré standardní i
nestandardní klempířské prvky včetně okapového
systému v materiálu a barvě střešní krytiny.

www.keramet.cz

Materiál
Tloušťka materiálu
Rozměr šablony
Spotřeba
Hmotnost
Min. sklon 

Hliník
0,70 mm
420 x 420 mm
5,67 ks/m²
2,67 kg/m²
25°

NABÍZENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY
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OVĚŘENÝ VÝROBEK OD NĚMECKÉHO VÝROBCE

ČTVERCOVÝ ŠINDEL

KŘÍŽOVÝ ŠINDEL

       Antracit                                                                    Šedá          

OD SKLONU 25°                       NÍZKÁ HMOTNOST 2,67 kg/m²

RYCHLÁ POKLÁDKA               DOPLŇKY V BARVĚ KRYTINY



KPTR TAŠKA je velice oblíbená krytina
napodobující vzhled klasických pálených tašek.
Své uplatnění nalezne při realizaci střech
rodinných domů, chat, chalup, rekreačních
objektů, garáží, pergol a různých typů přístřešků.

Délky jsou vyráběny dle požadavků přímo na
míru, a proto jsou optimální ekonomickou
variantou.
Výroba jiných délek modulů (250/300 mm)
po domluvě.

Ke střešní krytině dodáváme veškeré standardní i
nestandardní klempířské prvky, půlkulatý
hřebenáč včetně okapového systému v materiálu
a barvě střešní krytiny. 

www.keramet.cz

Materiál
Tloušťka materiálu
Základní délka modulu
Celková šířka
Efektivní šířka
Minimální délka
Maximální délka
Min. sklon 

Hliník
0,70 mm
350 mm
900 mm
800 mm
900 mm
4400 mm
15°

NABÍZENÉ BAREVNÉ ODSTÍNY

       RAL 3009                       RAL 3011                     RAL 3016                     RAL 5010                     RAL 7001                     RAL 7016                      RAL 8017                     RAL 9005 
   oxidovaná červená                 červenohnědá                 korálová červená                     modrá                             stříbrnošedá                    antracitová šedá              čokoládová hnědá                       černá   

         RAL 9006                     RAL 9007                 RAL 9010 Lesk                 
            bílý hliník                          šedý hliník                         bílá lesklá        

Doporučená délka do 4500 mm/ks. Výroba jiných délek po domluvě.
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ČESKÝ VÝROBEK - STŘECHA PŘÍMO OD VÝROBCE

OD SKLONU 15°                       NÍZKÁ HMOTNOST OD 2 kg/m²

RYCHLÁ POKLÁDKA               DOPLŇKY V BARVĚ KRYTINY
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