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Zakladni informace

Podminky baleni, dopravy a manipulace

Pozadavky na baleni a zvlastni ujedndni musi byt dohodnuty mezi dodavatelem a odbératelem pfi
objednani.

Dopravu muze zajistit dodavatel prostfednictvim smluvnich prepravcl na misto urceni zdkaznika.
V pripadé vlastniho odvozu je tfeba zajistit odpovidajici dopravni prostfedek. Takovy automobil
musi mit dostatec¢né dlouhou, rovnou loZznou plochu, ktera musi byt kryta proti povétrnostnim vli-
vim a pristupna z bocni strany.

Vyrobky jsou nakladany vysokozdviznym vozikem z bocni strany. Vykladka je moznd manipulacnimi
prostiedky nebo ru¢né. Pti ruéni manipulaci je treba zajistit dostatecny pocet osob, aby byly jednot-
livé plechy odebirany z baleni opatrnym zvedanim bez smykani a zabranilo se vzniku odérek mezi
jednotlivymi kusy a tvarové deformaci. Pfi manipulaci s plechy v prudsim vétru, dbejte na zvySenou
opatrnost.

Prejimka dodavky

Ptejimka zboZi probihd ihned za pfitomnosti pfepravce. Je tfeba zkontrolovat kompletnost, neporu-
Senost obalu a pripadné poskozeni dodavky. Pokud dojde k poskozeni prepravovanych obal( a vy-
robk, je nutné tuto skutecnost zapsat do prepravniho listu pfepravce. V ptipadé poskozeni kupujici
kontaktuje neprodlené dodavatele a informuje jej o vzniklé skuteénosti, pofidi fotodokumentaci a
vycka na svoleni dodavatele k dalsi manipulaci s vyrobky. Bez dohody s dodavatelem nesmi byt za-
hajena montaz krytiny. Po pokladce krytiny nebude bran zretel na pfipadné reklamace.

Skladovani

Skladovani hlinikovych vyrobki je tfeba zajistit v suchém, uzavieném, avsak dobie vétraném pro-
stfedi, chranéném pred povétrnostnimi vlivy. Plastové obaly slouzi pouze k ochrané béhem pre-
pravy a nejsou urceny pro skladovani (musi byt odstranény). Vlhkost, zejména zkondenzovana voda
uvnitf baleni, mize zpUsobit tvoreni nevratnych skvrn a map (bild koroze a usazeniny z vodniho
kamene) a je nutné zabranit kondenzaci vodnich par na materialu. Velmi nebezpecné je zatékani a
kapilarni vzlinani vody mezi jednotlivé vrstvy materialu. V ptipadé zateceni vody je nutné jednotlivé
plechy rozebrat, peclivé osusit a prolozit tak, aby byla zajisténa volna cirkulace vzduchu.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat vykladce v zimnich mésicich a naslednému skladovani ve vyta-
pénych prostorach. Vlivem velkého rozdili teplot mlze vzlinat zkondenzovana vlhkost. V letnich
mésicich je tfeba naopak zajistit, aby vyrobky nebyly vystaveny slune¢nimu zareni a vysokym teplo-
tam.

Skladovani vyrobk( pod Sirym nebem, je mozné jen v pripadé dokonalé ochrany pred vlivy okoli, jak
je uvedeno vyse.

Korozni odolnost a snasenlivost s ostatnimi prvky

PFirodni hlinik je velmi dobre odolny proti korozi, jelikoZ se samovolné pokryje tenkou vrstvou oxidu
hlinitého, ktera zabranuje dalsi korozi. Lakované plechy jsou navic na povrchu oboustranné chra-
nény vrstvou laku.
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Je tfeba se vyvarovat spojeni s materidly, které mohou vytvaret elektricky ¢lanek.

Vliv kovii na elektrolytickou korozi stékajici vodou

Nepfiznivé se ovliviuji

. Neovliviuji se

Mirné se ovliviuji

Vyrazné se ovliviuji

Material a povrchova uprava

Stresni krytiny KERAkryt, KERAL a KPTR 1017, vyrabéné spolecnosti Keramet, jsou tvarovany z hli-
nikového plechu té nejvyssi jakosti.
Plechy se dodavaji v nasleduijici jakosti povrchovych Uprav:
- prirodni povrch — bez upravy, jedna se o Cisty hlinik (stfibrolesky svétly hlinik prechazejici
postupnou oxidaci na svétle Sedy a matny)
- lakovany povrch — poufziti vysoce kvalitnich polyesterovych barev, pfipadné jinych povrcho-
vych Uprav.

Slozeni jednotlivych vrstev polyesterového laku znazornuje nasledujici obrazek.

/— Vrchni lak RAL (20-25 mikr.)
Zakladni lak
//— Chemicka tprava

Ochranna fdlie

ot

Hlinikovy plech

Chemicka Gprava

S Ochranny lak (3-12 mic)
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Zakladni parametry krytiny KERAkryt
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Tloustka plechu (v mm) 0,60-0,63-0,70-0,80-1,00 mm
Celkova Sife (v mm) 440
Skladebni Sife (v mm) 420
Délka Sablony 1000
Vyska viny (v mm) 20
Minimalni sklon stiechy 30°
Tabulka hmotnosti
0,60 mm 0,81 kg/bm
0,63 mm 0,85 kg/bm
0,70 mm 0,94 kg/bm
0,80 mm 1,07 kg/bm
1,00 mm 1,34 kg/bm

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientacni.
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Zakladni parametry krytiny KERAL a KPTR 1017
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Tloustka plechu (v mm) 0,60-0,63-0,70-0,80—1,00 mm
Celkova sSife (v mm) 920
Skladebni Sife (v mm) 906
Délky Sablon tvarovaného plechu KERAL 2000
Délky Sablon tvarovaného plechu KPTR 1017 500 — 6000, jiné délky dle dohody
Vyska viny (v mm) 16
Minimalni sklon stfechy 15°

Tabulka hmotnosti

0,60 mm 1,62 kg/bm
0,63 mm 1,71 kg/bm
0,70 mm 1,89 kg/bm
0,80 mm 2,16 kg/bm
1,00 mm 2,70 kg/bm

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientacni.

r sV

Doporucené montazni naradi

Pri pokladce stredni krytiny se pouziva béiné klempirské naradi. Pro stfihani plechu jsou vhodné
nlzky prfimé a vysttihové levé a pravé. Pro ohybdni kratSich ¢asti jsou vhodné primé a zahnuté klem-
pirské klesté.

Pro déleni je moZné pouzit i elektrické prostfihovaci nlizky. Je zakdzano pouzivat ihlovou brusku!

www.keramet.cz 6
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Pohyb po krytiné

Po krytiné je mozné chodit v obuvi s mékkou podrazkou a pouze ve spodni plose, nikoliv po viné, a
to tehdy, pokud je krytina poloZena na rovném zaklopu. Dale je tfeba odstranovat pfipadné od-
stfizky a piliny, aby neulpély v podrazkach bot a nedoslo k mechanickému poskozeni laku.

Kontrola rozméru stiechy

Pred zacatkem pokladky krytiny je tfeba zkontrolovat rovinnost stfesni konstrukce, jeji pravouhlost
a predevsim rovnobéznost hfebene s okapni hranou. VSechny zjisténé okolnosti je tfeba vzit v Gvahu
pfirozvrzeni krytiny. Pokud je to mozné, je vhodné podklad pred montazi upravit. Vétsi rozdily v rov-
nobéznosti okapu a hifebene se musi resit zakracenim Sablon (objednana musi byt nejdelsi mira)
nebo pfi mensich rozdilech Ize prodlouzit odkapni listu.

Podkladni konstrukce - latovani

Jako podkladni konstrukce mlze byt pouZito plné dfevéné bednéni z prken o min. sile 24 mm, nebo
klasické latovani (60 x 40 mm) o max. rozteci 300 mm. OSB desky |ze poufZit, ale neni to doporuceno.
V viech pfipadech je tfeba pred vlastni poklddkou zkontrolovat rovinnost a zejména pfipadné od-
skoky v tloustce desek nebo lati u jejich vzajemného napojeni. Viechny tyto nerovnosti je potreba
srovnat (napf. hoblikem, raspli), aby se pfipadné ostré zlomy neprekreslily na novou krytinu a neka-
zily esteticky dojem.

Chemické osetfeni drevénych casti konstrukce, proti difevokaznym Skiddcim, plisnim a houbam,
musi byt provedeno takovymi prostiedky, které nejsou agresivni vici krytiné a félii. Pfed montazi
krytiny musi byt impregnacni prostredky radné zaschlé.

Prekryti Sablony

Sablony se prekladaji v boénim sméru, vidy vina na vinu a prelozeni v podélném sméru zavisi na
sklonu sttechy.

Minimalni sklony stfechy pro krytinu KERAL a KPTR 1017

Nadmofiska vySka objektu Minimalni sklon stfesSni roviny
do 600 m n.m. 15°
nad 600 m n.m. 15°

Minimalni pfesahy v napojeni plechi

Sklon stfesni roviny Minimalni prelozeni pfesahu v napojeni plechu
15°-17° 200 mm

18°-30° 150

30° a vice 100

Minimalni sklony stfechy pro krytinu KERAkryt

Minimalni sklon 30°
Minimalni presah 100 mm
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Pokladka krytiny

Pred zacatkem pokladky krytiny je tfeba spravné osadit okapovou hranu, rozméfit uloZeni jednotli-
vych Sablon a bocnich zavétrnych list. Pokud Sifka stfechy nevychdzi na celé Sablony, mohou se po-
délné zkratit o celé viny, avSak v celé délce stfechy.

Zacindme pokladat vidy od spodniho rohu stfechy tak, aby se nasledné Sablony do strany kladly
proti prevladajicimu vétru. Fouka-li z pravé strany stfechy k levé, klademe Sablony proti vétru, Cili
z levé strany na pravou. S dirazem na presnost se zalozi jako prvni spodni rohova deska a nasledné
se kladou jednotlivé Sablony az k hfebenu stfechy. Druha rfada se klade soubézné s prekrytim viny,
rovnéz ze spodni ¢asti k hfebenu stfechy. Tento postup se opakuje az do celé pokladky stfechy.

2. 4 @ Smer vetru

0

pokiadky §>

Spojovaci material a kotveni

Jednotlivé Sablony kotvime do horni viny kroucenym hlinikovym hrebikem s PVC podlozkou. Pfi-
padné mizZzeme pouzit hlinikové nebo nerezové vruty s EPDM podloZzkou v prislusné barvé RAL, které
kotvime do spodni plochy Sablony. Zasadné neni dovoleno pouzivat jakékoli korozné nechréanéné
spojovaci prvky a ve styku s hlinikem ocelové pozinkované Srouby, vruty a hfeby. Hlinik nesmi pfijit
do pfimého kontaktu s ocelovymi, pozinkovanymi nebo titanzinkovymi kovy.

Prkenny zdklop 24mm Laté 40mm
Krytina hFebl'!<y §routl> do hFebl’lky §rout') do
do horni viny spodni viny do horni viny spodni viny
Kerakryt 3,1x43 4,8x35 3,1x55 4,8x35
Keral 3,1x40 4,8x35 3,1x55 4,8x35
KPTR 1017 3,1x40 4,8x35 3,1x55 4,8x35

www.keramet.cz 8
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Kotveni hlinikovym hiebikem s PVC podlozkou do horni viny

Kotveni hlinikovym nebo nerezovym vrutem s EPDM podlozkou do spodni plochy

Okraje stfechy (rohova cervena oblast) se kotvi po celém obvodu do kazdé viny a ve vzdalenosti
300 mm od sebe. Krajni Sablony u zavétrné listy a u okapni liSty kotvime ve vzdalenosti 600 mm
od sebe v kazdé viné (zelend oblast), prostfedni Sablony mizeme kotvit ve vzdalenosti 900 mm
ob jednu vinu (Sediva oblast). Spottfeba kotvicich hfebik( se pohybuje kolem 1 kg (cca 800 ks) na
100 m? krytiny.

Hreben

Rohova oblast stiechy

Krajova oblast strechy

Vnitrni oblast stfechy

Délka Sablony

yodkapnihraﬂ ‘
«—Sitka 3ablony roh——»

Kotvici oblasti krytiny

www.keramet.cz 9
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«——3§jfe Sablony———

Rohova oblast

po 300 mm do kazdé viny

900

e————3&jfe Sablony

Vnitfni oblast

po 900 mm ob vinu

900

—
600

i
300
-1
300
v

-Sife %blony'—J

Krajova oblast
po 600 mm ob vinu

Kotvici prvky
Nazev Material Rozmér Pouziti Baleni Spotieba
3,1x40 lkg 1kg/125m2
3,1x43 lkg 1kg/125m2

Hrebik krouceny , .

s PVC podiozkou Al 3,1x55 kotveni krytiny lkg 1kg/100m2
3,1x65 1kg 1kg/80m?2
3,1x75 lkg 1kg/70m2

Hrebik lepenkovy Al - krouceny 3,1x25 @ kotveni list 1,5kg 0,013kg/2m

Al - hladky 3,1x32 kotveni list 1,5kg 0,013kg/2m
4,8x35 ‘mmmm kotveni krytiny/list 250ks 5-7ks/m2

Sroub farmarsky Nerez
4,8x20 ﬁn, spoj plech plech 250ks dle potieby

www.keramet.cz 10
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Tésnéni u okapu a hifebene

Tésnéni slouzi k utésnéni krytiny u okapni hrany a u hfebene. Vklada se mezi plech a stresni lat
v misté kotveni, aby doslo k jeho Fadné fixaci.

Tésnéni ke hiebeni —
velky Spalek

Tésnéni u okapu — maly
Spalek

Umisténi tésnéni

www.keramet.cz 11
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Detaily technickych reseni klempitskych prvk

Okap a odkapni hrana

Pred vlastni pokladkou krytiny je tfeba provést montaz zlabovych haku. Pro hlinikové haky je maxi-
malni vzdalenost mezi jednotlivymi haky 800 mm, z divodu dostate¢né pevnosti a uchyceni Zlabu.
Po instalaci hakl se montuje okapni lista, ktera svoji odkapni hranou (Spickou) zasahuje do jedné
tretiny Zlabu.

9

‘1/3J

e—33——»

Vykres 1a: Detail odkapni hrany s podkladnim plechem a bez

Vykres 1b: Detail odkapni hrany u vétrané stiesni skladby

www.keramet.cz 12
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Nevétrany hiebenac

MontdZ nevétraného hiebendace je jednodusi technické feseni a pouZiva se v pfipadech, kde neni
nutné stfechu odvétravat.

Krytinu nevedeme az k samotnému vrcholu bednéni, ale ukonéime ji cca 50 mm pod vrcholem.
Spodni zahnuty nos hfebendace vystfihdme, aby zapadl ptes jednotlivé viny az na spodni plochu kry-
tiny.

Vykres 2a: Detail hiebenace

Vétrany hiebenac

Vytvoreni vétrané mezery pod hiebendcem se docili montazi za pomoci perforované listy, ktera tvofi
mezeru mezi hiebenaéem a krytinou. Velikost vétracich otvor( se fidi dle CSN 73 1901.

Vykres 2b: Detail vétraného hiebenace

www.keramet.cz 13
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Uzlabi
Montdaz Uzlabi probiha pred montdzZi krytiny a kotvi se za pomoci pfiponek. Pfiskladani uzlabi z jed-

notlivych dilCi je nutné dodrzet pfesah minimdalné 150 mm. Pfi souctu sklonu stfesnich rovin nad 30°
je tfeba pouzit Uzlabi s vodni drazkou.

Vykres 3a: Detail uzlabi

Vykres 3b: Detail uzlabi s vodni drazkou

www.keramet.cz 14


http://www.keramet.cz/

FC .
WERAMET

,»,Vase hlinikova jistota“

Zavétrna lista cCelni k pultové strese

Vykres 4: Zavétrna lista Celni k pultové strese

Bocni lista ke zdi
Kotveni a napojeni bocni listy ke zdi je mozné nékolika zplsoby. MozZnosti feseni jsou patrné z na-
sledujicich obrazkd.

Vykres 5a: Bo¢ni lista horni

Vykres 5b: Bocni liSta spodni zpétna - kotvena na Srouby

www.keramet.cz 15
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Zavétrna lista
Kotveni a napojeni zavétrnych list ke zdi je mozné nékolika zplsoby. MoZnosti feseni jsou patrné
z nasledujicich obrazka.

Vykres 6a: Zavétrna lista horni

Vykres 6b: Zavétrna lista spodni zpétna

Vykres 6c: Zavétrna lista nasouvaci

www.keramet.cz 16
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Hlinikova stresni krytina KERAkryt, KERAL a KPTR 1017

Lista celni ke zdi horni

Vykres 7: Lista ke zdi Celni - horni

www.keramet.cz 17
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Klempirské listy

Prvek Rozméry Prvek Rozméry
145~ _ e
H¥ebenat 22/\\ H¥ebenad pro

r.5. 330 mm - hromosvod 180

228 r.s. 500 mm
r.5. 500 mm R

22 20
s ,
230

205 - il
. . , Hrebendc pro Yo
Hfebendc nalat | P

. tésnéni 20
r.s. 330 mm = . \
o — A—45— r.s.330 mm y\
r.§. 500 mm 2 F£. 500 mm "
Prechodova < -
Y 2;? Lista ke zdi T
> mm boéni horni 145
. r.5. 330 mm
specifikovat A
Uhel 145
Lista ke zdi ¢elni Okapni lista r.3. =h | A
r.5.330 mm 250 mm 10 \
Podklad pro 175 P Okapni lista pro | 155 )
okapni listu \ folii 10 A
r.5. 200 mm 25 r.5. 165 mm
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150

Prvek Rozméry Prvek Rozméry
15 20
r.5.330 mm T , r.5. 500 mm 230

UZlabi s vodni
drazkou
r.s. 500 mm

Zavétrna lista
horni
r.s. 330 mm

k pultové
strese
r.5. 250 mm

50
Zavétrna lista i 140 Z3vétrna lista
horni spodni zpétna
r.s. 400 mm - r.5.330 mm
20[, 10
Zavétrna lista | 145 Zavétrna lista

k pultové
strese
r.5. 330 mm

Zaveétrna lista
nasouvaci
r.5. 200 mm

Zaveétrna lista
nasouvaci
r.5. 250 mm
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Prvek

Rozméry

Oplechovani

Oplechovani

o

kominu v plose kominu
u hiebene
30—
10— {
46
Perforovana 10 J
lista pod [ R
Oplechovani hrebenac 70
kominu r.5. 166 mm
ve hrebeni

pro vétraci
mezeru 40 mm

Vétraci lista
k okapnici
r.s. 70 mm

pro vétraci
mezeru 40 mm

Vétraci lista
k okapnici
r.5. 90 mm

-
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Prvek Rozméry Prvek Rozméry

10

Dilataéni lita 40 Prostupova

r.5. 100 mm manzZeta EPDM

20

10 20

Snéhové zachytavace

Vzdalenost (A) mezi jednotlivymi fadami snéhovych zachytavaca je 500 mm az max. 1000 mm. Prvni
fada (B) se kotvi 300 az 500 mm od okraje stfechy. Prvni fadu ukotvime do krokve, dalsi dvé rady
vzdy o jednu fadu vys. Pokud nepokladame krytinu na plné bednéni, je tfeba jiZ pfi latovani pocitat
s umisténim snéhovych zabran.
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Vykres 2: Rozmisténi snéhovych zabran

Kotveni snéhovych zachytavacu

Snéhové zachytavace se kotvi pres krytinu do bednéni vruty s EPDM podlozkou. KaZzdy zachytavac
se musi podmazat tésnicim tmelem, ktery z(stava stale pruzny a je odolny vici sluneé¢nimu zareni.
Doporucujeme tmel Ottoseal A 250 — Novaplast.
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Vykres 3: Kotveni snéhovych zachytavacu - lopatkovy zachytavac (éelni pohled)

Vykres 4: Lopatkovy snéhovy zachytavac (bocni pohled)

Zavérecna ustanoveni

Kazda stfecha ma své origindlni prvky a z toho ddvodu nemuize montazni ndvod obsahovat vsechny
moznosti reSeni detaill a je tedy jen orientacni pomUckou. Vyrobce nemuze rudit za pripadné skody
vzniklé nespravnym pouzitim nebo neporozuméni ndvodu.

Pred realizaci stfechy by méla byt vypracovana projektova dokumentace s ohledem na umisténi bu-
dovy v terénu a na povétrnostni podminky v dané lokalité.

Pfi kazdé montazi je tfeba dodrzovat platné normy a predpisy, predevsim:
CSN 73 1901 — Navrhovani stfech

CSN 73 3610 — Navrhovani klempitskych konstrukei

CSN 73 0540 — 2 — Tepelnd ochrana budov

NedodrzZeni téchto zasad muze vést k poskozeni krytiny nebo klempirskych prvk( a ke ztraté zaruky.
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