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Základní informace 
 

Podmínky balení, dopravy a manipulace 

Požadavky na balení a zvláštní ujednání musí být dohodnuty mezi dodavatelem a odběratelem při 
objednání. 
Dopravu může zajistit dodavatel prostřednictvím smluvních přepravců na místo určení zákazníka. 
V případě vlastního odvozu je třeba zajistit odpovídající dopravní prostředek. Takový automobil 
musí mít dostatečně dlouhou, rovnou ložnou plochu, která musí být krytá proti povětrnostním 
vlivům a přístupná z boční strany.  
Výrobky jsou nakládány vysokozdvižným vozíkem z boční strany. Vykládka je možná manipulačními 
prostředky nebo ručně. Při ruční manipulaci je třeba zajistit dostatečný počet osob, aby byly jed-
notlivé díly odebírány z balení opatrným zvedáním bez smýkání a zabránilo se vzniku oděrek a ji-
ného poškození mezi jednotlivými kusy. Při manipulaci, dbejte zvýšené opatrnosti. 
 

Přejímka dodávky 

Přejímka zboží probíhá ihned za přítomnosti přepravce. Je třeba zkontrolovat kompletnost, nepo-
rušenost obalu a případné poškození dodávky. Pokud dojde k poškození přepravovaných obalů a 
výrobků, je nutné tuto skutečnost zapsat do přepravního listu přepravce.  V případě poškození 
kupující kontaktuje neprodleně dodavatele a informuje jej o vzniklé skutečnosti, pořídí fotodoku-
mentaci a vyčká na svolení dodavatele k další manipulaci s výrobky. Bez dohody s dodavatelem 
nesmí být zahájena montáž. Po montáži nebude brán zřetel na případné reklamace. 

 

Skladování 

Skladování hliníkových výrobků je třeba zajistit v suchém, uzavřeném, avšak dobře větraném pro-
středí, chráněném před povětrnostními vlivy. Plastové obaly slouží pouze k ochraně během pře-
pravy a nejsou určeny pro skladování (musí být odstraněny).  Vlhkost, zejména zkondenzovaná 
voda uvnitř balení, může způsobit tvoření nevratných skvrn a map (bílá koroze a usazeniny z vod-
ního kamene) a je nutné zabránit kondenzaci vodních par na materiálu. Velmi nebezpečné je zaté-
kání a kapilární vzlínání vody mezi jednotlivé vrstvy materiálu. V případě zatečení vody je nutné 
jednotlivé plechy rozebrat, pečlivě osušit a proložit tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat vykládce v zimních měsících a následnému skladování ve vytá-
pěných prostorách. Vlivem velkého rozdílů teplot může vzlínat zkondenzovaná vlhkost. V letních 
měsících je třeba naopak zajistit, aby výrobky nebyly vystaveny slunečnímu záření a vysokým tep-
lotám. 
Skladování výrobků pod širým nebem, je možné jen v případě dokonalé ochrany před vlivy okolí, 
jak je uvedeno výše. 
 
 

Materiál a povrchová úprava 

Plotové díly a příslušenství vyráběné společností Keramet, jsou ze slitiny hliníku s křemíkem a hoř-
číkem jako hlavními legujícími prvky. Tento materiál nabízí dobré mechanické vlastnosti, tepelnou 
vodivost a odolnost proti korozi s vysokou svařitelností. 
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Povrchová úprava je práškovou barvou komaxit, což je nanášení práškového laku na povrch, který 
se chemicky upraví a poté vytvrzuje v peci, což zajišťuje odolný a kvalitní povrch laku. Kvalita práš-
kového lakování závisí na několika faktorech, jako jsou použité materiály, technologie a zkušenosti 
pracovníků. Dodávané lakované díly jsou jen té nejvyšší kvality. 
 

 

Základní parametry plotových dílů 
Plotový díl je tvořen ze sloupků a výplně z jeklu výšky 20 mm v libovolné kombinaci šířky jeklu a 
mezery. 

 
Tabulka hmotností profilů na 1 m délky 

Profil Váha Profil Váha 

Jekl 20x20 0,39 kg Jekl 100x20 1,25 kg 
Jekl 40x20 0,60 kg Jekl 120x20 1,47 kg 
Jekl 60x20 0,82 kg Jekl 150x20 1,79 kg 
Jekl 80x20 1,04 kg Jekl 200x20 2,33 kg 

Sloupek 40x40 0,94 kg Krytka sloupku 0,12 kg 
Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.  

 

 

 

 

jeklová výplň plotový sloupek 40x40 krytka sloupku 
 

Vzorové kombinace výplní 
Při návrhu plotových dílců z jeklů je důležité zvážit nejen estetiku, ale také funkčnost a bezpečnost. 
Správný výběr materiálů a konstrukčních prvků zajistí dlouhou životnost a nehledě na design, splní 
požadavky na ochranu soukromí a estetický dojem. 
Designové řešení je takřka neomezené, díly lze kombinovat z jednoho druhu jeklu a jedné šíře me-
zery, až po kombinaci různě širokých jeklů a mezer. Barevné provedením může být jednobarevné, 
nebo v kombinaci dvou a více barev.  Finální vzhled záleží vždy na individuálních preferencích kaž-
dého zákazníka. 
 

  
jekl 80mm / mezera 51 mm jekl 80mm / mezera 22 mm 
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jekl 150mm / mezera 20 mm 

 
jekl 150mm / mezera 63 mm 

 

  
jekl 200mm / mezera 67 mm 

 
jekl 150 a 100 mm / mezera 17 mm 

 

  
jekl 200 a 40 mm / mezera 14 mm 

 
jekl 200 a 40 mm / mezera 14 mm 

dvou barevná varianta 

  
kombinace různých šíří jeklu / mezera 14 mm 

 
kombinace různých šíří jeklu / mezera 14 mm 

různobarevná varianta 
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Délka a výška plotového dílce 

 
 
výška sloupku    = výšce pole + spodní mezera nad podezdívkou (běžně 10 – 50 mm) 
šíře pole    = vzdálenosti mezi stávajícími sloupky 
výška brankového sloupku = výšce branky + spodní mezera pod brankou (běžně 30 – 50 mm)  
 

 
 
Délka jeklové výplně se vypočítá následujícím vzorcem:  
šíře pole – (dilatační mezera + síla plotového sloupku 10mm) x 2 = délka profilu 
  
Výška plotového dílu se skládá z libovolné kombinace dostupných jeklů šířky 20 mm a velikosti 
mezer.                
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Kompletace plotového dílů 

 
 
Ke stávajícímu sloupku se ukotví profil plotového sloupku, pomocí vhodného kotvícího materiálu. 
Dle druhu materiálu se zvolí vhodný kotvící prvek. (svorníková kotva, hmoždinka, nýtovací matice, 
kotva do dutých materiálů, …) Dále se zasunou jeklové profily a zafixují se samořezným vrutem 
4,2x19 mm.  Do šíře jeklu 40 mm se používá jeden vrut na každé straně, nad 40 mm se používají 
dva vruty na každé straně. Profil je třeba vystředit, aby na každé straně zbyla dilatační mezera cca 
5 mm. Pokud máme usazeny všechny profily v poli, gumovou paličkou naklepneme krytku sloupku 
a z vrchu uzavřeme profil zátkou. 
 

 
 

Usazení plotového dílů do rámu branky 

1. 2. 3. 
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1. Sešroubování plotového pole na vnitřní rozměr rámu branky. 
2. Osazení rámu branky panty a předvrtání děr pro fixaci plotového pole. 
3. Vsazení plotového pole do rámu a zafixování šroubem z boku rámu. 

 

 

Spojovací a kotvící materiál 

Jednotlivé lamely a koncové profily kotvíme do nosné konstrukce vhodným druhem spojovacího 
materiálu. Není dovoleno používat korozně nechráněné spojovací prvky ve styku s hliníkem. 
 
  

   Název Rozměr  Použití 

kotva svorníková M8 x 80  plotový sloupek 4 ks/pole 

hmoždinka s vrutem 8 x 80 
 

plotový sloupek 4 ks/pole 

samovrtný šroub 4,2 x 19 
 

jeklová výplň 2 nebo 4 ks/profil 

šroub do plechu  4,2 x 16 
 

víčka 2 ks/víčko 

víčko plechové - lakované 40 x 40 

 

plotový sloupek 2 ks/sloupek 

víčko plast - černé 40 x 40 

 

plotový sloupek 2 ks/sloupek 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Každá stavba má své originální prvky a z toho důvodu nemůže montážní návod obsahovat všechny 
možnosti řešení detailů a je tedy jen orientační pomůckou. Výrobce nemůže ručit za případné ško-
dy vzniklé nesprávným použitím nebo neporozumění návodu. 
 
Při každé montáži je třeba dodržovat platné normy a předpisy. Nedodržení těchto zásad může vést 
k poškození výrobku a ke ztrátě záruky. 
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