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Zakladni informace

Podminky baleni, dopravy a manipulace

Pozadavky na baleni a zvlastni ujedndni musi byt dohodnuty mezi dodavatelem a odbératelem pfi
objednani.

Dopravu muze zajistit dodavatel prostfednictvim smluvnich prepravcl na misto urceni zdkaznika.
V pripadé vlastniho odvozu je tfeba zajistit odpovidajici dopravni prostfedek. Takovy automobil
musi mit dostate¢né dlouhou, rovnou loZznou plochu, kterda musi byt krytd proti povétrnostnim
vlivim a pfistupna z bocni strany.

Vyrobky jsou nakladany vysokozdviznym vozikem z bocni strany. Vykladka je moznd manipulacnimi
prostiedky nebo ruéné. Pfi ruéni manipulaci je tfeba zajistit dostatec¢ny pocet osob, aby byly jed-
notlivé plechy odebirdny z baleni opatrnym zvedanim bez smykani a zabranilo se vzniku odérek
mezi jednotlivymi kusy a tvarové deformaci. Pfi manipulaci s plechy v prudsim vétru, dbejte na
zvySenou opatrnost.

Prejimka dodavky

Prejimka zboZi probiha ihned za pfitomnosti pfepravce. Je tfeba zkontrolovat kompletnost, nepo-
ruSenost obalu a ptipadné poskozeni dodavky. Pokud dojde k poSkozeni prepravovanych oball a
vyrobk(, je nutné tuto skutecnost zapsat do prepravniho listu prepravce. V ptipadé poskozeni
kupujici kontaktuje neprodlené dodavatele a informuje jej o vzniklé skutecnosti, pofidi fotodoku-
mentaci a vy¢ka na svoleni dodavatele k dalSi manipulaci s vyrobky. Bez dohody s dodavatelem
nesmi byt zahajena montaz krytiny. Po pokladce krytiny nebude bran zfetel na pfipadné reklama-
ce.

Skladovani

Skladovani hlinikovych vyrobki je tfeba zajistit v suchém, uzavieném, avsak dobie vétraném pro-
stfedi, chranéném pred povétrnostnimi vlivy. Plastové obaly slouzi pouze k ochrané béhem pre-
pravy a nejsou uréeny pro skladovani (musi byt odstranény). Vlhkost, zejména zkondenzovand
voda uvnitf baleni, miZe zpUsobit tvoreni nevratnych skvrn a map (bilad koroze a usazeniny z vod-
niho kamene) a je nutné zabranit kondenzaci vodnich par na materialu. Velmi nebezpecné je zaté-
kani a kapilarni vzlinani vody mezi jednotlivé vrstvy materidlu. V pfipadé zateceni vody je nutné
jednotlivé plechy rozebrat, peclivé osusit a prolozit tak, aby byla zajisténa volna cirkulace vzduchu.
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat vykladce v zimnich mésicich a naslednému skladovani ve vyta-
pénych prostorach. Vlivem velkého rozdili teplot mlze vzlinat zkondenzovana vlhkost. V letnich
mésicich je tfeba naopak zajistit, aby vyrobky nebyly vystaveny slune¢nimu zareni a vysokym tep-
lotam.

Skladovani vyrobk( pod Sirym nebem, je mozné jen v pfipadé dokonalé ochrany pred vlivy okoli,
jak je uvedeno vyse.
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Korozni odolnost a snasenlivost s ostatnimi prvky

Ptirodni hlinik je velmi dobfe odolny proti korozi, jelikoZ se samovolné pokryje tenkou vrstvou oxi-
du hlinitého, kterd zabranuje dalsi korozi. Lakované plechy jsou navic na povrchu oboustranné
chranény vrstvou laku.

Je tfeba se vyvarovat spojeni s materialy, které mohou vytvaret elektricky ¢lanek.

Vliv kovi na elektrolytickou korozi stékajici vodou

. Neovliviuji se

Mirné se ovliviuji

Nepftiznivé se ovliviuji

Vyrazné se ovliviuji

Material a povrchova uprava

Plotové lamely a prislusenstvi vyrabéné spolecnosti Keramet, je z hlinikového plechu té nejvyssi
jakosti.
Plechy se dodavaji v nasledujici jakosti povrchovych Uprav:
- ptirodni povrch — bez Upravy, jedna se o Cisty hlinik (stfibrolesky svétly hlinik pfechazejici
postupnou oxidaci na svétle Sedy a matny)
- lakovany povrch — poutZiti vysoce kvalitnich polyesterovych barev (PES), pfipadné jinych po-
vrchovych Uprav.

SloZeni jednotlivych vrstev polyesterového laku znazoriuje nasledujici obrazek.

f Vrchni lak RAL (20-25 mikr.)
Zakladni lak
///— Chemicka tprava

Ochranna fdlie

Hlinikovy plech

Chemicka Gprava

~— Ochranny lak (3-12 mic)
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Zakladni parametry plotovych lamel 40 mm

Lamela 40/182
T 4 HA—40 .
180 12|2 pohledova strana
—k
10#6%‘JR 364 C C‘T
182
6 C 728 C_‘L
910
C C
C | C
R—HFH
C
40-HH

Standartni montaz — 40 mm plosky jsou nahore a plosky s riznou délkou dole.

Sila plechu (v mm) 1,20 - 1,50 — 2,00 prirodni + dodatecné lakovani komaxit
Kryci Site 180, 364, 728, 910 mm

Délka lamel standardni do 2850 mm

Délka lamel nestandardni nad 2850 mm

Vyska viny 40 mm + sila materialu

Tolerance kryci Sife +/-15 mm

Tabulka hmotnosti v kg

Sila plechu Délka lamely Lamela 180 Lamela 364 Lamela 728 Lamela 910
2000 mm 1,62 3,24 6,48 8,10
1,20 mm 2500 mm 2,03 4,05 8,1 10,13
2850 mm 2,31 4,62 9,23 11,54
2000 mm 2,03 4,05 8,10 10,13
1,50 mm 2500 mm 2,53 5,06 10,13 12,66
2850 mm 2,89 5,77 11,54 14,43
2000 mm 2,70 5,40 10,80 13,50
2,00 mm 2500 mm 3,38 6,75 13,50 16,88
2850 mm 3,85 7,70 15,39 19,24

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientacni.
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Lamela 40/182 - reverzni montaz

pohledova strana

%

Obracend / reverzni montaz — 40 mm plosky jsou dole a plosky s rliznou délkou nahore.

Sila plechu (v mm)

1,20 - 1,50 — 2,00 ptirodni + dodatecné lakovani komaxit

Kryci Sife

Délka lamel standardni
Délka lamel nestandardni

Vyska viny

Tolerance kryci Sire

180, 364, 728, 910 mm

do 2850 mm
nad 2850 mm

40 mm + sila materialu

+/- 15 mm

Tabulka hmotnosti v kg

Sila plechu Délka lamely Lamela 180 Lamela 364 Lamela 728 Lamela 910
2000 mm 1,62 3,24 6,48 8,10
1,20 mm 2500 mm 2,03 4,05 8,1 10,13
2850 mm 2,31 4,62 9,23 11,54
2000 mm 2,03 4,05 8,10 10,13
1,50 mm 2500 mm 2,53 5,06 10,13 12,66
2850 mm 2,89 5,77 11,54 14,43
2000 mm 2,70 5,40 10,80 13,50
2,00 mm 2500 mm 3,38 6,75 13,50 16,88
2850 mm 3,85 7,70 15,39 19,24
Uvedené hmotnosti jsou pouze orientacni.
www.keramet.cz 6
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Zakladni parametry plotovych lamel 30 mm

Lamela 30/86

#1620
— —X
§ 172
—X 345
X

A#A4—29
—k
2 pohledova strana
*
86
—k
58
690
—K

Sila plechu (v mm)

1,20 -1,50 — 2,00 ptirodni + dodatecné lakovani komaxit

7 wvrv

Kryci Sire

Délka lamel standardni
Délka lamel nestandardni
Vyska viny

Tolerance kryci Sife

172, 345, 690
do 2850 mm
nad 2850 mm

mm

30 mm + sila materialu

+/-15 mm

Tabulka hmotnosti v kg

Sila plechu Délka lamely Lamela 172 Lamela 345 Lamela 690

2000 mm 2,16 3,24 6,48

1,20 mm 2500 mm 2,70 4,05 8,10
2850 mm 3,01 4,62 9,24
2000 mm 2,70 4,05 8,1

1,50 mm 2500 mm 3,38 5,06 10,12
2850 mm 3,85 5,77 11,54
2000 mm 3,60 5,40 10,80

2,00 mm 2500 mm 4,50 6,75 13,50
2850 mm 5,13 7,70 15,40

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientacni.
www.keramet.cz 7
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Lamela 30/100

A 8
g 132
X
28-#¥ i
g Rohledovd strana
Ml SLY)
28—H4F
Sila plechu (v mm) 1,20 - 1,50 — 2,00 ptirodni + dodatecné lakovani komaxit
Kryci Site 132, 396, 792 mm
Délka lamel standardni do 2850 mm
Délka lamel nestandardni nad 2850 mm
Vyska viny 30 mm + sila materialu
Tolerance kryci Sife +/-15 mm
Tabulka hmotnosti v kg
Sila plechu Délka lamely Lamela 132 Lamela 396 Lamela 792
2000 mm 1,24 3,24 6,48
1,20 mm 2500 mm 1,56 4,05 8,10
2850 mm 1,77 4,62 9,24
2000 mm 1,56 4,05 8,1
1,50 mm 2500 mm 1,94 5,06 10,12
2850 mm 2,22 5,77 11,54
2000 mm 2,07 5,40 10,80
2,00 mm 2500 mm 2,59 6,75 13,50
2850 mm 2,95 7,70 15,40

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientacni.
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Lamela 30/209
H AB AL

N iy T
209 152
X 418 X
ohledova strana
209 é;
—x 837

|

Sila plechu (v mm) 1,20 - 1,50 — 2,00 ptirodni + dodatecné lakovani komaxit
Kryci Site 209, 418, 837 mm

Délka lamel standardni do 2850 mm

Délka lamel nestandardni nad 2850 mm

Vyska viny 30 mm + sila materialu

Tolerance kryci Sife +/-15 mm

Tabulka hmotnosti v kg

Sila plechu Délka lamely Lamela 209 Lamela 418 Lamela 837

2000 mm 2,16 3,24 6,48

1,20 mm 2500 mm 2,70 4,05 8,10
2850 mm 3,01 4,62 9,24
2000 mm 2,70 4,05 8,1

1,50 mm 2500 mm 3,38 5,06 10,12
2850 mm 3,85 5,77 11,54
2000 mm 3,60 5,40 10,80

2,00 mm 2500 mm 4,50 6,75 13,50
2850 mm 5,13 7,70 15,40

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientacni.
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Lamela 30/138

£
NS X * N § X
17 20 26 4% = pohledova strana
285 o
428 —F
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x 854
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Sila plechu (v mm)

1,20 - 1,50 — 2,00 pfirodni + dodatecné lakovani komaxit

7 vrv

Kryci sire
Délka lamel standardni

Délka lamel nestandardni

Vyska viny
Tolerance kryci Sire

285, 428, 854 mm

do 2850 mm

nad 2850 mm

30 mm + sila materialu
+/- 15 mm

Tabulka hmotnosti v kg

Sila plechu Délka lamely Lamela 285 Lamela 428 Lamela 854

2000 mm 2,16 3,24 6,48

1,20 mm 2500 mm 2,70 4,05 8,10
2850 mm 3,01 4,62 9,24
2000 mm 2,70 4,05 8,1

1,50 mm 2500 mm 3,38 5,06 10,12
2850 mm 3,85 5,77 11,54
2000 mm 3,60 5,40 10,80

2,00 mm 2500 mm 4,50 6,75 13,50
2850 mm 5,13 7,70 15,40

www.keramet.cz
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Délka a vyska plotového dilce
Délka plotového pole

Vyska plotového dilce

Délka plotového dilce = délka mezi sloupky — kotvici mezera

Kotvici mezera slouZi jako prostor pro umisténi hlavy kotviciho prvku. Pfi kotveni L profilu vrutem a
hmozdinkou staci vile 15mm na kazdé strané. Pfi montazi profilu kotvou se svornikem, zakonce-
nou Sestihrannou hlavou je tfeba poditat s vétsi mezerou v zavislosti na zvoleném priméru. Toto
doporuceni plati pro bo¢ni montdz. U horni montdze je tfeba pocitat s tim, Ze do kotviciho U profi-
lu 35x35x35 se musi vejit kotvici mezera a lamela. Horni L nebo U profil je stejné dlouhy jako lame-
la.

77 Kotvici mezera
77~ Kotvici mezera

Kotvici prvek L profilu _— Kotvici u profil

“

Vyska plotového dilce W

N N N N N N N

priklad kombinace lamel

40

Vyska plotového dilu se sklada z libovolné kombinace dostupnych lamel. Pokud chceme osadit
vyzdénou vysku sloupku 1250 mm, je tifeba zvolit nejblizsi kombinaci lamel. V tomto pfipadé lame-
ly s kryci $ifi 910 + 364 = 1090 mm.

Horni mezera 100 mm

=1 | VySka zdéného Vyzka pole 1090 mm

Spodni mezera 60 mm

www.keramet.cz 11
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Montaz lamel — bocni varianta

Kompletace plotového dilu Horni L profil / U profil

Kryci J profil

Kotvici L profil *

Plotova lamela

Plotovy dil se na obou koncich osadi krycim J profilem, ktery se ze zadni strany pfinytuje do spodni
viny, aby z pfedni pohledové strany nebyly vidét spoje. K nytovani pouzijeme hlinikovy trhaci nyt
4,0x10 nebo 4,0x12 mm s plochou hlavou. Kryci J profil se osazuje tak, aby delsi strana byla na po-
hledové strané lamely. Z vrchu na lamelu pfinytujeme horni L/U profil.

Nasazeni krycich J profild Prinytovani J profilG trhacim nytem ze zadni strany dilce

Usazeni plotového dilu mezi sloupky

Plotovy dil byva nejcastéji usazovan mezi zdéné sloupky. Je mozno je usazovat i do sloupk z jinych
material( s prihlédnutim k nékolika zakladnim pravidlim jako je pevnost, stabilita a vzajemnd ma-
teridlova snasenlivost jednotlivych konstrukci.

Usazeni nosnych kotvicich L profilG a zakotveni. Kotveni dilce na nosny L profil ze zadni
strany trhacim nytem.

www.keramet.cz 12
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Pro kotveni nosného kotviciho L profilu je tfeba zvolit spravny kotvici prvek, ktery zaru€uje dosta-
tecnou pevnost. Do zdénych sloupkl Ize pouZit svornikovou kotvu nebo vrut s hmoZdinkou, nebo
jiny vhodny kotvici systém. Rozmér kotviciho prvku je tfeba zvolit v zavislosti na materialu, do kte-
rého bude plotovy dil kotven.

Vhodny kotvici material je tfeba zohlednit jiz p¥i vypoctu délky plotového dilu, aby se vytvofrila
dostatecna mezera na hlavu kotviciho prvku.

Ohybané listy k plotovym dilim — bocni varianta

Prvek

Rozméry

Prvek

Rozméry

Pro lamely Sife 40 mm

Kryci J profil 40

Kotvici L profil 40

. 47 44 .
r.s. 166 mm r.s. 125 mm
N —
# 41— * 80 #
A—40—A

Horni L profil 40
r.5. 80 mm

Pro lamely Sife 30 mm

Yo
| AV l
Kryci J profil 30 e 3‘4 Kotvici L profil 30 35
r.5.125 mm | r.5. 100 mm \\\
Y e e
S—30—F A 65 A
#—30—+ A3

Horni L profil 30
r.5. 60 mm

Horni U profil 30
r.5.83 mm

\
25| |
x

pouze pro lamelu 30/138

www.keramet.cz
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Montaz lamel — horni varianta (nasouvaci)

Usazeni plotového dilu mezi sloupky.

Horni L/U profil Plotova lamela

Plotovy dil byva nejcastéji usazovan mezi zdéné sloupky. Je mozno je usazovat i do sloupk z jinych
materiall s prihlédnutim k nékolika zakladnim pravidlim jako je pevnost, stabilita, vhodny spojo-
vaci materidl a vzdjemnda materidlova snasenlivost jednotlivych konstrukci.

Nejprve pripevnime k stavajicim sloupklm kotvici U profil, do kterého nasledné ze shora zasuneme
plotovou lamelu, kterou ndsledné ze zadni (nepohledové) strany pfipevnime trhacim nytem.
Z vrchu na lamelu pfinytujeme horni L/U profil.

www.keramet.cz 14
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LiSty k plotovym diliim — horni varianta (nasouvaci)

Prvek Rozméry ‘ Prvek ‘ Rozméry
Pro lamely Sife 40 mm
S A—40—+
Kotvici U profil ER) Horni L profil T
r.8.125 mm N r.5. 80 mm 40
ya0—r |
Pro lamely Sife 30 mm
N r— A—30—%
Kotvici U profil 34 Horni L profil
r.s. 100 mm N r.s. 60 mm 30
#—33—K
A 34—
Horni U profil
r.5. 83 mm 25 | |
b
pouze pro lamelu 30/138

Spojovaci a kotvici material

Jednotlivé lamely a koncové profily kotvime do nosné konstrukce vhodnym druhem spojovaciho
materidlu. Neni dovoleno pouzivat korozné nechranéné spojovaci prvky ve styku s hlinikem. Bézné
nabizeny kotvici material je do zdénych sloupkd. V pfipadé kotveni do kovovych sloupki je tfeba
individudlni reseni.

Nazev Material Rozmér Pouziti Baleni  Spotieba*
: 5,5x 85 =
) W ;. .
vrut s hmozdinkou zinek 6-4i hrand hlava —— kotvici L a U profil 100ks | 4ks/pole
plast 8 x 80 % beton, kdmen, beténovy blok, panel

podloZzka plocha nerez 6,4 (Q) pod vrut s hmoZdinkou 100 ks 4 ks/pole
nyt trhaci hlinik 40x10 —f horni L/ U profil + pole | o\ | 3ks/m

J profil + pole 8 ks/pole
nyt trhaci hlinik 4,0x12 —{ _ s00ks | 2KS/VIny

J profil + pole lamely

le + L profil

nyt trhaci hlinik 40x14 {0 pole+L profi 500 ks 8 ks/pole

*spotteba je orientaéni maze se liSit u rznych typl lamel a instalaci
é v v rd ré
Zaverecnha ustanoveni

Kazda stavba ma své originalni prvky a z toho dlivodu nemuZe montazni navod obsahovat vsechny
moznosti feseni detaill a je tedy jen orientacni pomuUckou. Vyrobce nemze rudit za pripadné sko-
dy vzniklé nespravnym pouzitim nebo neporozuméni navodu.

Pfi kazdé montazi je tfeba dodrzovat platné normy a predpisy, predevsim:

NedodrzZeni téchto zasad mlze vést k poskozeni vyrobku a ztraté zaruky.

www.keramet.cz 15
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